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Synpunkter p& samradsunderlag for alternativa ledningsstrak for EONs 130
KVs vindkraftsanslutningar vaster om Ramsele

Jamtlands lans ornitologiska forening (JORF) har last igenom samradshandlingen for
de rubricerade vindkraftanlaggningarna. Vi 6nskar stalla oss bakom det yttrande som
redan &r insént frdn Angermanlands Ornitologiska Férening.

Av de foreslagna straken for Bjorkhojden-Bjorkvattnet, Ogonfagnaden och
Bodhdgarna forordar alltsa dven vi att huvudstrak 2 valjs dar matningen mellan
Bjorkvattnet och Bjorkhojden gar i strak 2A (mer vastligt) och mellan Bjorkhojden
och Ogonfagnaden i strék 2C (det nordligare alternativet). Denna strackning ar den
som med dagens kunskap om faglar ar den basta. Samsta alternativen ur
fagelsynpunkt ar 1B foljt av 1A och 2B.

For Stamasen &r strackningen ur fagelsynpunkt ratt likvardig sa det har mindre
betydelse ifall det blir alternativ A eller B.

Generellt sett sa ar kunskapen om fagellivet daligt undersokt i omradet sa det ar
viktigt att det gors en MKB 6ver de olika alternativen dar ett battre underlag tas
fram. Viktiga hacklokaler for storre faglar t.ex. trana, sangsvan, gass bor undersokas
liksom skrattmas och sjofaglar. Inventeringar mha erfarna ornitologer bér goras
under faglarnas hackningstid.

Dragning av ledningar alldeles framfor eller i branta sluttningar (bergsstup) skall
undvikas. Dessa branter soker sig rovfaglar och andra termikflyttare till for att finna
uppvindar. Kollisionsrisken har ar alltsa storre an for andra delar av strackningen.
Nar det galler utformning av ledningar och ledningsstolpar sa ar det viktigt att
minimera risken for kollisioner och stromgenomgang for faglar. Av de foreslagna
ledningsstolparna sa ar portalstolpar av tra, stal eller trebenta att foredra framfor
fackverkstolpe av stal. Den sistnamnda ger en mycket storre barriareffekt for faglar
med en okad risk for kollison. Viktigt &r ocksa att stolparna gérs med hangande
isolatorer (kedjeisolatorer) sa att faglar som sétter sig pa 6verliggaren inte kan
komma at att kortsluta mellan stolpe och ledning. Spannet skall vara minst 60 cm,
helst mer.

Ev. andra ledningar i 20-40 kVs natet som kan bli aktuella skall utféras med BLL-
ledning och stolptransformatorer forses med Huven Uven isolering (HU 150). JORF
paminner om att eldod &r den storsta orsaken till att storre faglar som havsorn,
kungsorn, glada, berguv, trana, sangsvan m.fl, arter dor eller skadas (férutom tagdod
for t.ex. kungsorn).
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| Tyskland har myndigheterna i april 2002 infort en ny riktlinje i lagstiftningen (§ 53)
som sager att: "Nyuppforda ledningsstolpar och annan teknisk utrustning mdste
utféras sa att mojligheten att faglar dédas genom strémgenomgang utesluts.
Atgarder for att minska riskerna for fageldéd méste genomforas pa befintliga
ledningsstolpar och annan teknisk utrustning pa linjer med 10-60 kV inom den
narmaste 10-arsperioden. ”

Se “Haas, D., Nipkow, M. et al.: March 2005. Protecting birds from powerlines,
Nature and environment, No. 140, Council of Europe Publishing, F — 67075
Strasbourg Cedex, ISBN 92-871-5630-1.”

JORF menar att EON som internationellt elbolag skall ha samma ambitionsniva aven

i Sverige. Vid passager 6ver dalgangar eller viktigare flyttstrak bor ledningen forses
med varselklot
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